


2 キーマルチプライヤータイプ KM およびドアロックタイプ DL / 鉄道車両

 MACS WITH MANUAL EARTHING

全般情報

キーマルチプライヤー KM は、鉄道車両で使用さ
れる安全キーインターロックチェーンの要素の 1 つ
であり、検査または保守のために高電圧機器にアク
セスする人員に対する最高の安全レベルを保証しま
す。トラクションチェーンの中で、前の安全機器が
接地ポジションにロックされた状態でのみ次の安全
機器が作動する、というシンプルなアプローチが取
られています。この原理はセキュリティキーカスケ
ードおよび関連ロックにより実装されています。
キーマルチプライヤーを使用すると、接地位置にロ
ックされたアップストリームの接地スイッチから解
放されたキー (マスターキー) を収集して、拘束状態
を維持し、次のステップにアクセスするために必要
な新しいキー (スレーブキーと呼ばれる) を解放でき
ます。

車両の安全インターロックスキームとアップストリ
ームの接地スイッチ構成に基づいて、このようなキ
ーマルチプライヤー機能を接地スイッチに直接統合
することもできます (たとえば、BTE0x.04 レンジ) 。
ドアロック DL は通常、この安全インターロッ
ク チ ェ ー ン の 究 極 の キ ー イ ン タ ー ロ ッ ク 装 置
で す 。 こ れ は 、 技 術 者 が 検 査 ま た は 保 守 作 業 を
実 行 す る た め に ア ク セ ス す る 必 要 が あ る 高 電
圧 コ ン パ ー ト メ ン ト の ド ア に 設 置 さ れ ま す 。 
究極の鍵が技術者の手またはポケットにある限り、
車両のすべての高電圧電気機器が接地位置に保たれ
ることが保証されます。

安全インターロックスキーム
 AC 鉄道車両の例

交流遮断器に統合 
された手動接地 
スイッチ、MACS

トラクションコン 
バータ向け接地スイ 
ッチタイプ BTE03.04 

キーマルチプライヤー、KM 

ドアロック、DL 

空気圧インター 
ロックバルブ、BSV



3キーマルチプライヤータイプ KM およびドアロックタイプ DL / 鉄道車両

 シーケンシャルキーマルチプライヤー

主な寸法

製品統合情報
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 右ドアのロック

 左ドアのロック 

78

78

Ø
22

38.5
17

Ø22

38.5
17

90 76

52 19
66

20
10

2

9076

5219
66

20
10

2

2x Ø5.54x Ø5.5

2x Ø5.5 4x Ø5.5

78

78

Ø
22

38.5
17

Ø22

38.5
17

90 76

52 19
66

20
10

2

9076

5219
66

20
10

2

2x Ø5.54x Ø5.5

2x Ø5.5 4x Ø5.5

75

R7

5

65

30 B C

10

D7

A

4X Ø7

A

5

65

10

65

10

A

30

30

D7

7

A
30 10x45°30

R7
85 71 30

1167

7

130

4X Ø7

3030

R7

85 71 30

1767

7

190
4X Ø7

30 30 3030

R7

11
5

10
1 30

30

1767

7

190

4X Ø7

30 30 3030

R7

14
5

13
1

30
30

30

1767

7

190

4X Ø7

30 30 3030
R7

17
5

16
1

30
30

30
30

1767

7

190

4X Ø7

30 30 3030

R7

20
5

19
1

30
30

30
30

30

1767

7

190

4X Ø7

30 30 3030

4X Ø7

シリンダ
ー番号

mm
A B C D

2-4 100 85 71 86
5-6 130 85 71 116

7-10 190 85 71 176
11-12 190 115 101 176

キーマルチプライヤーのキーは、フロント
プレートに刻印されている表示に従って順
番に回す必要があります。

ドアロックのカウンター部分
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注文用指定コード 

キーマルチプライヤー KM

ドアロック DL
10 製品タイプ ドアロック - DL DL DL
11 ドア開口部 右手スイング R

左手スイング L
12 カウンター部分あり あり Y

なし N
13 ロックおよびキーの色 青 A

黄色 B
緑 C
黒 D
白 E
赤 F

14 列車単位ごとの個別のキー/ロックのコード化 (1) なし 0
あり 1

 y  弊社ウェブサイトから最新のパンフレットをダウンロードして、指定コードを確認するようにしてください。 
www.secheron.com/products-solutions/ess/earthing-safety/key-multipliers-door-locks/

 y  ご注文の際は、英数字 8 文字 ( KM) または 6 文字 (DL) の完全な指定コードをご記入ください。
 y  技術的な理由により、いくつかのオプションと指定コードに示されている構成は併用できません。ご注文前にセシュロン社にお尋ねください。
 y  パンフレットに記載されていない構成については Sécheron 社にお問い合わせください。
 y 指定コードの太字は装置のタイプを示しています。

行 説明 指定 標準 オプション お客様の選択

10 製品タイプ キーマルチプラ 
イヤー - KM KMS KMS

11 マスターロックの数量 1 1
2 2
... ...
6 6

12 マスターロックおよびキーの色 青 A
黄色 B

緑 C
黒 D
白 E
赤 F

13 スレーブロックの数量 1 01
2 02
... ..
8 08
... ..

12 12
14 スレーブロックおよびキーの色 青 A

黄色 B
緑 C
黒 D
白 E
赤 F

15 列車単位ごとの個別のキー/ロックのコード化 (1) なし 0
あり 1

お客様の選択の例: KMS 1 B 04 C 1
行: 10 11 12 13 14 15

お客様の選択の例: DL R Y C 1

行: 10 11 12 13 14

(1)  コード化はリクエストに応じて使用され、各コードは一意であり、通常は増分番号が付けられます。


