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ESTRA
EQUIPOS DE CONMUTACIÓN DE CC Y PLACAS DE DISTRIBUCIÓN

La dilatada experiencia en subestaciones eléctricas de tracción de corriente continua de Sécheron 
lo convierten en su principal socio para la electrificación de redes de tracción de corriente continua, 
cubriendo todas las actividades desde el diseño de la red, el cálculo, la ingeniería, hasta la producción 
de los sistemas de corriente continua.

La categoría de productos ESTRA cubre todos los equipos clave aplicados en la distribución de CC, e 
integra disyuntores de CC de alta velocidad, seccionadores, interruptores de carga, relés de control 
y protección, amplificadores de medición, etc. Podemos ofrecer soluciones a medida basadas en 
conceptos modulares y productos estándar. Nuestros equipos se basan en tecnologías líderes 
mundiales y en diseños sobradamente probados y aceptados en todo el mundo. Con esta oferta, 
nuestros clientes y socios se benefician de todos nuestros conocimientos y experiencia en sistemas.

INFORMACIÓN GENERAL

El relé VP20 es adecuado para la detección de tensiones de CC en sistemas de distribución eléctrica para redes 
de transporte público tales como tranvías, ferrocarril y metro, con tensiones nominales de 750 CC a 3.000 VCC. 

Gracias a su aislamiento de alta tensión, el relé VP20 garantiza la seguridad tanto para los equipos como para 
el personal.

	Rango 350-2.400 V 

Esta versión se utiliza principalmente como detector de tensión para 
gestionar de forma segura el enclavamiento de los interruptores 
en vacío. Puede utilizarse para la señalización y la indicación de la 
presencia de tensión a lo largo de la línea de tracción (detección de 
36 líneas bajo tensión).

	Rango 50-600 V 

Esta versión se utiliza principalmente 
para detectar tensiones de contacto 
potencialmente peligrosas entre el 
carril de retorno negativo y tierra 
(protección de sobretensión 59).

NORMAS
	y EN 50121-1 | Aplicaciones ferroviarias - Compatibilidad electromagnética – Parte 1: General
	y EN 50125-3-2 | Aplicaciones ferroviarias - Condiciones ambientales para los equipos - Parte 3: Equipos de 

señalización y telecomunicaciones - Referencias normativas
	y UL 347 | Contactores, controladores y centros de control de CA de media tensión

PRINCIPALES VENTAJAS
	D Umbral ajustable por medio de un microinterruptor interno
	D Alto aislamiento galvánico, hasta 18 kV (50 Hz, 1 min)
	D Funcionamiento con seguridad intrínseca
	D No se necesita protección externa (solución sin fusibles)
	D Seguro y fiable
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Unidad VP20-350-2.400 VP20-50-600
Datos principales

Umbrales de conmutación [V] 350, 400, 500, 600, 800, 1.000, 
1.200, 1.600, 2.000, 2.400

50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 
300, 400, 600

Capacidad de sobrecarga [V] ± 4.800 permanente
± 7.100 tiempo corto (1 s)

± 1.350 permanente
± 2.700 tiempo corto (1 s)

Resistencia de entrada [MΩ] 10 > 2
Error máximo de medición
(umbrales de conmutación) [%] ≤ 5

Histéresis [%] 3,5
Tensión de prueba a través de 
la entrada y la salida / fuente de 
alimentación

[kVAC] 18 (ensayo de tipo)
16 (ensayo de rutina 100 %)

12 (ensayo de tipo)
10 (100 % ensayo de rutina)

Temperatura de funcionamiento [°C] de -40 a +85
Alimentación
Gama de tensiones de suministro [VCA/CC] 24...230
Consumo de energía máximo [W / VA] 2,5 / 6
Salida de interruptor de estado sólido
Tensión de conmutación [VCC] 24
Corriente máx. de conmutación [mA] 15
Tiempo mínimo de activación  
de la entrada [ms] 2

Retraso en la conmutación [ms] 2
Tiempo de retención mínimo [ms] 300
Salida de buena señal de alimentación (disponibilidad de funcionamiento, fuente de alimentación OK)
Tensión nominal [V] 12

Unidad Con cubiertas protectoras Sin cubiertas protectoras
Montaje - Carril DIN TS35
Protección de la entrada - IP54 (según EN 60529) IP00
Protección de la salida - IP51 (según EN 60529) IP20
Anchura [mm] 90
Profundidad [mm] 116
Altura [mm] 182
Peso aprox. [g] 780 650

DESIGNACIÓN DE TIPO

Tipo Umbrales Cubiertas Artículo Sécheron
VP20-350-2.400 De 350 a 2.400 V No SG847430P10001
VP20-350-2.400 De 350 a 2.400 V Sí SG847430P20001

VP20-50-600 De 50 a 600 V No SG847430P10002
VP20-50-600 De 50 a 600 V Sí SG847430P20002 Para obtener más información técnica, 

consulte el manual de instrucciones.
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