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ESTRA
CELLULE À COURANT CONTINU ET TABLEAU DE DISTRIBUTION

Avec une expertise de pointe dans les sous-stations de traction à courant continu, Sécheron est 
votre partenaire majeur pour l'électrification des réseaux de traction à CC, couvrant toutes les 
activités allant de la conception du réseau à la production des systèmes à courant continu, en 
passant par le calcul et l'ingénierie.  

La catégorie de produits ESTRA couvre tous les équipements clés appliqués à la distribution CC, 
intégrant des disjoncteurs ultra-rapides à courant continu, des sectionneurs, des interrupteurs 
de coupure de charge, des relais de contrôle et de protection, des amplificateurs de mesure, 
etc. Nous proposons des solutions sur mesure basées sur des concepts modulaires et des 
produits standards. Nos équipements sont développés avec des produits de pointe qui ont 
contribué à la renommée mondiale de Sécheron. Nos clients et partenaires bénéficient, grâce 
à cette offre, de toutes nos compétences et de toute notre expérience système.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le relais VP20 est destiné à la détection de tension continue CC dans des systèmes de distribution d’énergie 
pour les réseaux de transport public tels que les tramways, les métros, etc., avec des niveaux de tension 
nominale de 750 V CC à 3 000 V CC. 

Le relais VP20, avec son isolation haute tension, assure la sécurité de l’équipement et du personnel.

	Plage 350-2 400 V 

Cette version est principalement utilisée comme détecteur de 
tension, afin de gérer en toute sécurité l'interverrouillage des 
interrupteurs hors charge. Elle peut être utilisée pour la signalisation 
et l'indication de présence de tension le long de la ligne de traction 
(détection active de 36 voies).

	Plage 50-600 V 

Cette version est principalement 
utilisée pour détecter des tensions 
de contact dangereuses potentielles 
entre le rail de retour négatif et la terre 
(59, protection contre les surtensions).

NORMES
	y EN 50121-1 | Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 1 : Généralités
	y EN 50125-3-2 | Applications ferroviaires - Conditions environnementales des équipements - Partie 3  : 

Equipements de signalisation et de télécommunications - Références Normatives
	y UL 347 | Contacteurs CA moyenne tension, contrôleurs et centres de commande

PRINCIPAUX AVANTAGES
	D Seuil réglable au moyen d’un commutateur DIP
	D Haute isolation galvanique, jusqu’à 18 kV (50 Hz, 1 min)
	D Fonctionnement à sécurité intrinsèque
	D Aucune protection externe nécessaire (solution sans fusible)
	D Sûr et fiable
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DONNÉES PRINCIPALES

Unité VP20-350-2400 VP20-50-600
Données principales

Seuils de commutation [V] 350, 400, 500, 600, 800, 1 000, 
1 200, 1 600, 2 000, 2 400

50, 60, 100, 120, 150, 200, 250, 
300, 400, 600

Capacité de surcharge [V] ± 4 800 en permanence
± 7100 sur un temps court (1 s)

± 1 350 en permanence
± 2 700 sur un temps court (1 s)

Résistance d'entrée [MΩ] 10 > 2
Erreur de mesure max.
(seuils de commutation) [%] ≤ 5

Hystérésis [%] 3,5
Tension d'essai sur l'entrée et la 
sortie/alimentation [kVAC] 18 (essai type)

16 (100 % d’essai de routine)
12 (essai type)

10 (100 % d’essai de routine)
Température de fonctionnement [°C] -40 à +85
Alimentation électrique
Plage de tension d’alimentation. [V CA/CC] 24...230
Consommation électrique max. [W / VA] 2,5 / 6
Sortie du commutateur à semi-conducteur
Tension de commutation [V CC] 24
Courant de commutation max. [mA] 15
Temps de déclenchement de 
l'entrée min. [ms] 2

Retard de commutation [ms] 2
Temps de maintien min. [ms] 300
Émission d’un bon signal de puissance (état de préparation de l'exploitation, alimentation OK)
Tension nominale [V] 12

Unité Avec capots de protection Sans capots de protection
Montage - Rail DIN TS35
Protection d'entrée - IP54 (selon EN 60529) IP00
Protection de sortie - IP51 (selon EN 60529) IP20
Largeur [mm] 90
Profondeur [mm] 116
Hauteur [mm] 182
Poids approximatif [g] 780 650

RÉFÉRENCES & SEUILS

Type Seuils Capots Référence 
Sécheron

VP20-350-2400 350 à 2 400 V Non SG847430P10001
VP20-350-2400 350 à 2 400 V Oui SG847430P20001

VP20-50-600 De 50 à 600 V Non SG847430P10002
VP20-50-600 De 50 à 600 V Oui SG847430P20002

Pour plus d’informations techniques, 
se référer au manuel d’instructions.
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Ce document n’est pas contractuel et contient des informations correspondant au niveau de la technologie à la date d’impression. Sécheron se réserve le droit de modifier et/ou d’améliorer à tout moment le produit dont les caractéristiques sont 
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www.secheron.com
Tél. : +41 22 739 41 11
Fax : +41 22 739 48 11
tps@secheron.com

  Sécheron SA
Rue du Pré-Bouvier 25
1242 Satigny - Genève
CH-Suisse
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