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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•	 Номинальное рабочее напряжение 

4000 (В перем. тока/пост. тока)
•	 Номинальный тепловой ток 800 А и 1500 А
•	 Многополюсные исполнения — до 3 полюсов
•	 Электромагнитное замыкание и размыкание

•	 Категория перенапряжения, OV3
•	 Большая устойчивость к загрязнению 

(степень защиты PD3).
•	 Соответствует стандартам 

EN/IEC 60077-2; EN/IEC 61373; EN 45445

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ 

M

M

3

3

M
3

~1

~1

~1

Пантограф

Переменный или постоянный ток

Быстродействующий 
выключатель пост. тока

Тяговый 
преобразователь

Вс
та

вк
а 

DC
Тяговые транспортные средства на перем./пост. токе

XMS

XMS

перем.ток 	 пост.ток

M

M

3

3

M
3
M

3
~1

~1

~1

Пантограф

Напряжение перем. тока (15 кВ или 25 кВ)

Главный 
выключатель 
перем. тока

Главный 
трансформа-
тор

Тяговый 
преобразователь

Тяговый 
преобразователь

Тяговое транспортное средство переменного тока

XMS

XMS

XMS

XMS

15 кВ

15 кВ

25 кВ

25 кВ

Р а з ъ е д и н и т е л ь  X M S  — 
это  р а з ъ е д и н и те л ь  б е з 
н а г р у з к и ,  к о т о р ы й  в 
о с н о в н о м  и с п о л ь з у е тс я 
н а  ж е л е з н о д о р о ж н ы х 
многосистемных локомотивах 
и поездах.

XMS также используется на 
тяговых подстанциях пост. 
тока и других промышленных 
установках.

Главный 
выключатель 
перем. тока

DC
 L

in
k

Разъединитель XMS предназначен для подключения 
и разъединения электрических цепей тяговых 
транспортных средств или различных стационарных 
установок.
Он предлагает нашим клиентам дополнительное 
решение при применении контакторов BMS 
производства Sécheron для номинальных тепловых 
токов до 1500 A номинальных напряжений до 4000 В.
Данное устройство подходит для различных сфер 
применения, включая выбор адаптированного 

напряжения на вторичной обмотке трансформатора 
для транспортных средств, работающих на 
двух напряжениях переменного тока, а также 
разъединение главного тягового преобразователя 
на электропоездах и поездах метрополитена.
Оснащение разъединителя XMS умными 
техническими решениями позволило компании 
Sécheron разработать устройство с превосходными 
рабочими характеристиками в сочетании с высокой 
степенью надежности.
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ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
￼ Короткое время размыкания и замыкания
￼� Идентичный переключающий электроимпульс для операций замыкания и 

размыкания
￼ Высокий кратковременно выдерживаемый ток
￼ Горизонтальная или вертикальная установка
￼ Низкая потребляемая мощность
￼ Малые установочные изоляционные расстояния
￼  Уменьшенные вес и размеры
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СЕРИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ XMS ПРОИЗВОДСТВА SECHERON

В 2-полюсном и 3-полюсном 
исполнениях главные контакты 
м о г у т  б ы т ь  с о е д и н е н ы 
механически или, как вариант, 
могут быть независимыми.

XMS 
1-полюсный

XMS 
2-полюсный

XMS 
3-полюсный
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ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫБОРА УСТРОЙСТВА

ЦЕПЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Цепь управления 1 -полюсный 2 -полюсный 3 -полюсный
Номинальное напряжение питания Un [В пост.тока] 24, 36, 48, 72, 84, 110
Диапазон напряжения [0,7 - 1,25] Un

Номинальная мощность переключения (0,5 с) Pc [Вт] 365 730 1 095
Номинальная мощность удержания Ph [Вт] 0
Время механического замыкания (4) tcc [мс] <100

(4) При Un и Tокр. = +20°C. 
Вспомогательные контакты
Тип контактов	 Беспотенциальный (PF)
Номинальное напряжение [В пост.тока] от 24 до 110
Ток термической стойкости Ith [A] 10
Категория применения — в соответствии с EN60947
- AC-15 	 230 Вперем. тока 1,0 A
- DC-13 	110 Впост. тока 0,5  A
Минимальный сквозной ток при 24 Впост.тока 
(5)+

[мА] ≥ 10 (серебряные контакты) или 4 ≤ I < 10 (золотые контакты)

(5) Для сухой чистой окружающей среды.

Низковольтные согласующие устройства
Цепи управления Клемма Wago или 18-контактный разъем AMP

Изоляция
Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты 
(50 Гц/1 мин.)
- Цепь НН (замкнута) на землю U50 [кВ] 1,5

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установка В помещении
Абсолютная высота [м] ≤ 2 000
Рабочая температура окружающей среды Tокр [°C] от -40 до +70
Влажность 95% при + 40°C
Степень загрязнения PD3
Минимальная механическая стойкость N Операций 125 000
Назначенный срок службы лет 30
Вибрация и ударные нагрузки EN 61373 [категория 1 / класс B]

Символ Ед. изм.
XMS 
40.08

XMS 
40.15

ГЛАВНАЯ ЦЕПЬ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Ктегория компонента A2
Тип главного контакта Бистабильный
Количество полюсов 1 полюс, 2 полюса, 3 полюса
Номинальное рабочее напряжение Ue

-	Напряжение пост. тока [В] 4 000
-	Напряжение перем. тока [В] 4 000 (до 400 Гц) 4 000 (50 В)
Номинальное напряжение изоляции Ui [В]
-Категория перенапряжения OV3 4000
-Категория перенапряжения OV2 5000
Условный тепловой ток свободного воздуха на 
полюс(1)

Ith [A] 800 1 500

Номинальный кратковременно допустимый 
сквозной ток Icw / t [кА]/[мс] 60/ 100

Максимальная отключающая способность (2)

- Ниже 4000 Впост. тока Ic [мА] 100
Максимальная включающая способность (3)

-Ниже 100 Впост. тока If [A] 10
Номинальное выдерживаемое напряжение 
промышленной частоты (50 Гц/1 мин) U50 [кВ] 12

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение (1,2/50 мкс) Uimp [кВ] 25

(1) При Tокр. = +40°C для напряжения постоянного и переменного тока (50/60 Гц). В случае необходимости более высокой частоты, пожалуйста, обращайтесь в 
компанию Sécheron. (2) Максимальная разовая отключающая способность. (3) Максимальная разовая включающая способность.
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ИНТЕГРАЦИЯ УСТРОЙСТВА
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ (СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Р а з м е р ы  б е з  д о п у с к о в 
являются  справочными. 
Все размеры указаны в мм. 
Максимальное отклонение 
плоскостности опорной рамы 
0,5 мм.

ВВ подключение Винты М11 (...08), винты M14 (...15)

Подключение заземления Винты M8 

НВ подключение Клемма Wago
Крепежные точки Винты M8
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Размеры
[мм] XMS40.08 XMS40.15

AA 392 412

AB 146 151

AC 20 15

AD 100 102
Вес на 
полюс 10 кг 13 кг
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только для ВН

Пластина только 
для 2 и 3-полюсных 
исполнений

ОПЦИОНАЛЬНАЯ 
ВНУТРЕННЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Многополюсные варианты 
поставляются с механически 
соединенными полюсами.

Тем не менее, также возможно 
заказать многополюсный 
в а р и а н т  и с п о л н е н и я  с 
независимыми полюсами 
(показано на стр. 7).

XMS40.08/
XMS40.15
Горизонтальная/
Вертикальная 
установка
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Объем Sécheron 

Объем заказчика

Условные обозначения на схемах:
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ОПЦИИ (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ И НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ
/// � ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НИЗКОВОЛЬТНОЙ 

ЦЕПИ (КЛЕММА WAGO)

/// ВАРИАНТ С НИЗКОЙ ВЫСОТОЙ

XMS40.08S/
XMS40.15S
Горизонтальная/
вертикальная установка 
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Размеры
[мм] XMS40.08 XMS40.15

AA 392 412

AB 146 151

AC 20 15

AD 100 102

Вес на полюс 10 кг 13 кг
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Пластина только для  
2 и 3-полюсных 
исполнений
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/// ВАРИАНТ С НИЗКОЙ ВЫСОТОЙ
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2-ПОЛЮСНЫЙ1-ПОЛЮСНЫЙ 3-ПОЛЮСНЫЙ

/// НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РАЗЪЕМ AMP

Ответная часть НВ разъёма 
AMP может быть заказана 
отдельно.
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Главный контакт разъеди-
нителя XMS
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Замыкающая катушка XMS

Клемма Wago

Объем Sécheron 

Объем заказчика

Условные обозначения на схемах:
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА НИЗКОВОЛЬТНОЙ ЦЕПИ
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Разъем AMP
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Многополюсные варианты 
поставляются с механически 
соединенными полюсами.

Тем не менее, также возможно 
заказать многополюсный 
в а р и а н т  и с п о л н е н и я  с 
независимыми полюсами, как 
показано рядом.
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ОПЦИОНАЛЬНАЯ 
ВНУТРЕННЯЯ 
ФИКСАЦИЯ

Разъёмы
Тип Номер Sécheron

Разъем AMP 18-контактный на 
0,5 мм² SG201013R1

Разъем AMP 18-контактный на 
1,5 мм² SG201013R2

ОТВЕТНЫЕ ЧАСТИ РАЗЪЁМОВ	 

/// �МНОГОПОЛЮСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ С НЕЗАВИСИМЫМИ 
ПОЛЮСАМИ
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КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
•	 Обязательно убедитесь, что вы определили код обозначения по самой последней версии нашей брошюры, загрузив 

ее с нашего веб-сайта www.secheron.com
•	 При размещении заказа будьте внимательны и запишите полный буквенно-цифровой код обозначения из 18 знаков.
•	 По техническим причинам некоторые варианты и опции, указанные в коде обозначения, могут не комбинироваться.
•	 В случае необходимости других конфигураций, которые не описаны в этой брошюре, пожалуйста, обращайтесь в 

компанию Sécheron.

Пример выбора заказчика: XMS 40 15 Ø 2 L 110 2 Ø A Ø Ø
Линия 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Часть данного кода обозначения, выделенная жирным шрифтом, определяет тип устройства, а 
полное обозначение определяет идентификационный номер оборудования, который показывается на 
идентификационной табличке, прикрепленной к оборудованию.

КОД ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ли-
ния

Описание Обозначение Стандарт-
ный

Oпции Выбор за-
казчика

10 Тип устройства XMS XMS XMS

11 Номинальное рабочее напряжение 4000 40 40

12 Номинальный условный тепловой ток свободного воздуха 800 A 08
1500 A 15

13 Высота Стандартная (342 мм) Ø
Низкая (295 мм) S

14 Количество полюсов 1-полюс 1
2-полюса 2
3-полюса 3

15 Механическое соединение полюсов Да L
Нет Ø

16 Номинальное управляющее напряжение 24 Впост. тока 024
36 Впост. тока 036
48 Впост. тока 048
72 Впост. тока 072
84 Впост. тока 084

110 Впост. тока 110
17 Вспомогательные контакты (на полюс )  (1) 2a	+	 2b	 -	(перекл. PF)	-	 посеребр.	 1X+1Y 2

2a	+	 2b	 -	(перекл. PF)	-	позолочен.	 1X+1Y D
3a	+	 3b	 -	(перекл. PF)	-	 посеребр.	 2X 1
3a	+	 3b	 -	(перекл. PF)	-	позолочен.	 2X+1Z 4

18 Низковольтные согласующие устройства Клемма Wago Ø
18-контакт. разъем 

AMP 1

19 Положение углового крепления 4 снизу наружу A
4 снизу внутрь B

20 Резервная цифра Ø Ø
21 Резервная цифра Ø Ø

(1) другие конфигурации по запросу.

Низковольтную ответную часть разъёма необходимо заказывать отдельно (см. таблицу на стр. 7).
Подвижный разъем AMP:	 	 SG201013R1	 	 SG201013R2


